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Pozzetto
dissabbiatore/sgrigliatore Pozzetto

scolmatore

Condotta esistente
acque bianche
Ecopal DN 800

Condotta esistente
acque nere

Ecopal DN 800

Condotta di progetto

Recinzione di cantiere con
rete plastificata, sostenuta da
paletti in ferro fissati nel terreno

Installazione del cartello di cantiere con

indicati i nominativi, estremi di contratto

e dati del cantiere

BARACCA.
-Uffici
-ricovero degli operai
-ricovero dei dispositivi di
sicureza
-pronto soccorso:
cassetta e pacchetti di
medicazione

Condotta di progetto
PEAD

PRESCRIZIONI SCAVI

SEZIONE TIPO DELLO SCAVO DURANTE

L'ESECUZIONE DELLE OPERE

per il tratto con lo scavo aperto

recintare con rete plastificata

per il tratto con lo scavo aperto

recintare con rete plastificata

pendenza della scarpata almeno del 20%

o comunque in sicurezza

il materiale dello scavo

deve essere depositato

distante dal ciglio di scavo

il materiale dello scavo

deve essere depositato

distante dal ciglio di scavo

TRATTO TIPO SCAVO APERTO

ml 20.00

ESECUZIONE DEL COLLETTORE A TRATTI:

per il tratto con lo scavo aperto recintare con rete plastificata

recinzione con rete plastificata

il materiale dello scavo

deve essere depositato

distante dal ciglio di scavo

il materiale dello scavo

deve essere depositato

distante dal ciglio di scavo

LEGENDA

N

COLLETTORE RETE BIANCA ESISTENTE

RECINZIONE DI CANTIERE

COLLETTORE IN PRESSIONE

RETE NERA DI PROGETTO

COLLETTORE RETE NERA ESISTENTE

SEGNALETICA DI CANTIERE

La segnaletica di sicurezza non sostituisce in alcun caso le

necessarie misure di protezione ma è da ritenersi complementare.

In generale, per non vanificare l’efficacia della segnaletica di

sicurezza, il coordinatore per la progettazione e le imprese

esecutrici devono evitare di:

· disporre un numero insufficiente, un’ubicazione irrazionale, un

cattivo stato o funzionamento dei mezzi o dei dispositivi di

segnalazione;

· disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli

altri.

FASE 1: Allestimento cantiere per avvio lavorazioni

FASE 2: Realizzazione dello scavo per la realizzazione della stazione di

sollevamento

FASE 3: Realizzazione della vasca del sollevamento e successivamente

realizzazione dei collegamenti idraulici interrati ed installazione

elettromeccaniche per completare la stazione di sollevamento

FASE 4: realizzazione dello scavo per la realizzazione del pozzetto

sghiaiatore/desabbiatore e dello scolmatore.

FASE 5: realizzazione del pozzetto sghiaiatore/desabbiatore e dello

scolmatore. Successivo collegamento dello scolmatore alla stazione di

sollevamento.

FASE 6: realizzazione del collettore in pressione e degli interventi lineari

e puntuali sulla rete fognaria.

FASE 7: Al termine delle installazioni si provvederà alla realizzazione

degli interventi per la sistemazione esterna del sollevamento e dello

sghiaiatore/desabbiatore, per la realizzazione della viabilità di impianto

della recinzione e alla piantumazione di nuove specie arboree.
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