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SALDATURA FLANGIA/TUBQ SALDATURA DI TESTA TRA TUBAZIONI PARTICOLARE INGHISAGGIO DELLE GIUNZIONI FLANGIA—FLANGIA
SOVRAPPOSIZIONE Scala 1:1 TUBAZIONI IN ACCIAIO NELLA PARETE
Scala 1:2,5 DELLA VASCA (standard)
TUBAZIBNL N ACC. - INOX Al 504
RIEMPIMENTO CON_ MALTA ANELLO DI TENUTA IN ACCIAIO PER PN < 16 BAR FLANGIA IN ACCIAIO_INOX AlSI 304
INOX DA SALDARE AL TRONCHETTO GUARNIZIONE GOMMA NBR
/\ CEM I RORINFORZATA DI TUBO PASSANTE SPESSORE 20 M CON, FOR| BN VARMAEIE = pait6 N
TRONCHETTO DN
TRONCHETTQO TUBAZ. IN ACC VARIABILE IN ACC. GUARNIZIONE TEADIT SET DI BULLONI+DADI+RONDELLE IN ACCIAIO
4 FLANGIA o SPESSORE 3.0 MM SENZA FORI INOX AISI 304
INOX AISI 304 DA NAI-E\ILN%GARE INOX AISI 304 A SALDARE \ CLASSE 8.8 — N E DIMENSIONE IN FUNZIONE DEL PN E DN
SALDATURE A CORDONE D’ANGOLO u
SEZIONE DI GOLA =i SPESSORE
TUBAZIONE (S) MINIMO 5X5mm
PIANTA SOLETTA - SCALA 1:25 PIANTA BOTOLE DI ACCESSO ALLA VASCA - SCALA 1:25 7 W Wl —
o MANDATA POMPE [ 35 —
"1 SPESS. CONDOTTA S MANDATA POMPE y PARETE IN CA.
[ T
S S .. “CHIUSINO DYSPEZIONE., " . - TIPOLOGIA E LUNGHEZZA BULLONI DA UTILIZZARSI FLANGE PIANE PN 10 UNI EN 1092-1
w = “IN.GHISA SFEROIDALE - ** ¥ ¢
o — 1 ) TELAlgig‘;‘Mﬁ;‘g@gﬁ T _g
o | | Ny u\lCER'L'\l"I'Ei%A'le“D‘fM:39'45%8:52 e CHIUSINO D'ISPEZIONE IN : 1
S . - i GHISA SFEROIDALE GS 500-7 == L
N z ig : VXS D400 CON TELAIO A = | } d1 | —f
| _ , | SEMICOPERCHI L ! |
, i< , INCERNIERATI DIM. = L ! a ' |
ii 1 1255x884 mm Fd4 1 D '
| i | | LJCE METTA DN PN 6 PN 10 PN 16 PN 25 PN 40 PN 64
: | 1060X700 mm - P=175KG : ‘ @ TUBO d

g S 1 | £ Nl d [ fer-IN]a L for-fn]d JLfor-In]a L o-n]d L or-fn]a L ]or- DN — ISt; a D b f viTi N. FORI Kg

o R 500 800 | 900 | 1100 | 00 10 | 410 [ 40|60 | 4] 12 |50] 95 |4 12509 [4] 12509 |4 12]5]9 [4]12]|65]130 - » —

s X | g S ST 15 | 4| 10 | 40| 60 | 4| 12 |50 | 9% | 4| 12 | 50 | 9 | 4 | 12 | 50 | 9 | 4 | 12 | 50 | 9% | 4 | 12 | 65 | 130 10 172 18 60 90 14 14 M12 4 06
=1 S < Q5 NSRS 20 | 4|10 |45 |70 | 4|12 50| 9 |2] 12|50 |95 |4 12|55 100|412 |5 |100]4]| 16 | 70| 250 15 213 22 65 95 14 14 M12 4 05
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| 32 | 4| 12 |45 |90 | 4] 16 |60 230 4| 16 60230 4] 1660|2304 16 [60[230|4] 20]80] 42 25 33,7 34,5 85 115 16 14 M12 4 1.0
- : 40 | 4| 12 | 45| 90 | 4| 16 |60 | 230 | 4 | 16 | 60 | 230 | 4 | 16 | 60 | 230 | 4 | 16 | 60 | 230 | 4 | 20 | 85 | 450 32 42,4 43,5 100 140 18 18 M16 4 2,0
300 800 | 50 | 4 | 12 | 45| 90 | 4 | 16 | 60 | 230 | 4 | 16 | 60 | 230 | 4 | 16 | 65 | 240 | 4 | 16 | 65 | 240 | 4 | 20 | 85 | 450 40 48,3 49,5 110 150 18 18 M16 4 2,0
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- —— Y —— - — - — — . — . — ] — 250 |12 | 16 | 70 | 250 | 12| 20 | 85 | 450 |12 | 24 | 90 | 600 [ 12| 27 | 100 | 1000 | 12 | 30 | 110 | 1150 [ 12 | 33 | 140 | 2050 200 219.1 2215 205 1340 24 22 M20 a 95
S S a0 |12 20 [ 75 [400 [12] 20 [ 85 [ 450 [ 12| 24 | 90 | 800 [ 15| 27 [ 1001000 | 16 | 30 | 120 [1340] 16 | 33 | 150 | 2150 250 273 2765 250 205 6 > 20 12 120
M) M) " u . - . !
350 | 12| 20 | 80 | 420 | 16| 20 | 85 | 450 |16 | 24 | 95 | 850 | 16| 30 | 110 [ 1150 | 16 | 33 | 130 | 1900 | 16 | 36x3 | 165 | 2500 300 2239 3275 200 445 5 3 V20 o 135
‘ ‘ ‘ ‘ 400 | 16| 20 [ 80 | 420 [ 16| 22 | 85 [ 600 | 15| 27 [105 (1050 16| 33 | 120 [1700 ] 16 [36x3 | 140 | 2300 | 16 | 393 | 175 | 3150 350 3556 3505 250 =05 - > V20 6 205
300 | 4300 | 300 227I 945 . 364 . 945 764 1255 400 450 (16| 20 | 80 | 420 | 20| 22 | 85 | 600 | 20| 27 | 105 (1050 | 20 | 33 | 120 | 1700 | 20 | 36x3 | 140 | 2300 400 406.4 211 515 565 32 26 24 16 275
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4900 4900 500 508 5135 620 670 38 26 M24 20 40,0
ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE/ POT. NOM. 2,4 kW, CORRENTE NOM. 4,7 A
. PUNTO DI LAVORO: Q~10.5 I/s — H~12.6 m
- - ) +
OPERE ELETTROMECCAN ICHE SCALA 1 25 DOTATA DI N.3 MICROTERMOSTATI NELLO STATORE + 1 SENSORE ANTIINFILTRAZIONE ACQUA
CON GIRANTE TIPO  ANTINTASANTE PER ACQUE REFLUE CARICHE
Pl ANT A A QUOT A +304 OO GIRANTE E CORPO IN GHISA GG25G, ALBERO INOX AIS| 431, DOPPIA TENUTA MECCANICA CON PROTEZ WCCR
. MOTORE ELETTRICO ASINCRONO TRIFASE 400V 50 HZ N.2 POLI CLASSE H IEC85 IP68, CAVO 7X4MMQ SOMMERGIBILE
(2) CATENA ACCIAIO ZINCATO PER SOLLEVAMENTO POMPA — Lmin = 4000MM QUADRI ELETTRICI
B (3) TUBI GUIDA ACCIAIO INOX (N.2X2 ¢ 2”)
TASSELLI @ 20 mm ACC. INOX CL. 8.8 PER ANCORAGGIO PIEDE ACCOPPIAMENTO
4900 INGHISAGGIO CON RESINE TIPO HILTI HIT-HY 150 ARMADI CONTENITORI
| (5) PIEDE ACCOPPIAMENTO DN 100 — FLANGIA PN10 IN VETRORESINA
300 i 2500 300 1500 300 (6) N.2 FLANGE UNI EN 1092—1 DN100 PN10 ACC. INOX AISI 304 COMPRESI:
N.2X8 BULLONI+N.2X8 DADI+N.2X16 RONDELLE M16 ACC. INOX CLASSE 8.8
. o1 ®®@@@@ (7) TUBAZIONI DN100 SP.3MM ACC. INOX AIS| 304
o | (8) N.2 CURVE DN 100 SP.3MM ACC. INOX AISI 304
= /@ (9) PIATTO CALANDRATO O A SPICCHI H=100MM SP.8MM ACC. INOX AISI 304 (N.7 PASSAMURO: 3 DN100 + 4 DN200) VISTA PROSPETTICA LATERALE SE7. A—A PARTICOLARE PIASTRA
. of N.24+2+2 FLANGE UNI EN 1092—1 DN100 PN10 ACC. INOX AISI 304 COMPRESI: : /. .
N N.6X8 BULLONI+N.6X8 DADI+N.6X16 RONDELLE M16 ACC. INOX CLASSE 8.8 ~
| 0 (1) VALVOLE DI NON RITORNO DN100 PN10 A SFERA CORPO IN GHISA SFEROIDALE CON SFERA RICOPERTA IN GOMMA NBR : T T
N VERNICIATE INTERNAMENTE ED ESTERNAMENTE CON VERNICE EPOSSIDICA, VITERIA ACC. INOX CLASSE 8.8 * <
| o 17 @@@ GIUNTI DI SMONTAGGIO AXILOCK DN100 PN10 IN ACC. INOX 304 — GUARNIZIONE DI TENUTA IN NBR CONTATORE <A [
N N N VALVOLE A SARACINESCA CON COMANDO MANUALE A VOLANTINO DN 100 PN10 A CORPO PIATTO ENEL R &
| ‘Ii“\/‘\/' IE# - — CUNEO GOMMATO, VITERIA ACC. INOX CLASSE 8.8, CORPO E CUNEO IN GHISA VERNICIATURA EPOSSIDICA PER ACQUE REFLUE :
N s | (19 TUBAZIONE DN200 SP.3MM IN ACC. INOX AISI 304 e FIATIELLO ‘DI ANCORAGCIO
IN ACCIAIO INOX AISI 304
SBS | (19 FLANGIA CIECA DN200 PN10 ACC. INOX AISI 304 QUADRO TUB. DN50—100 ACC. INOX 304 \100 X100 mm — sp 6 mm
NI | (16) TUBAZIONE ACC. INOX AIS| 304 DN300 MM SP. 3 ELETTRICO
A § A (17) STACCO IN ACC. INOX DN 80 SP. 3 MM — L=150 MM
i n — — (18 FLANGIA DN 80 PN10 ACC. INOX 304 + SERIE COMPLETA BULLONI M16 CL. 8.8 + DADI + RONDELLE ACC. INOX
NOTE: VALVOLA A GHIGLIOTTINA CON COMANDO MANUALE A VOLANTINO DN 80 PN10 CORPO IN ACCIAIO INOX AISI 304, PARATOIA IN
E CURA E ONERE DELL'IMPRESA ACCIAIO INOX AISI 304, DOPPIA TENUTA, CORPO CON FORI FILETTATI
@ APPALTATRICE, PRIMA DI REALIZZARE SFIATO PER FOGNATURA, DN8O PN10, CON CORPO IN ACCIAIO ST37 RIVESTITO INTERNAMENTE ED ESTERNAMENTE IN POLIESTERE
QUALSIASI INSTALLAZIONE MECCANICA, SPESSORE MINIMO 150 MICRONS, LEVERISMI E GALLEGGIANTE INTERNO IN ACC. INOX AISI 316, DOTATO DI FLANGIA DN8O PN10,
SE— o ELETTROMECCANICA, ELITTRICA O PIPING, + 8 BULLONI M16 CL— 8.8 COMPLETI DI DADI E RONDELLE ACC. INOX
o TUARE L RUEY0 s DELLE (21) ADATTATORE FLANGIATO IN GHISA SFEROIDALE A LARGA TOLLERANZA — PEAD DN200 PN10 / FLANGIA ACC. DN 200 PN10 —
- | | ‘ ESISTENT! © DI PROGETTO (CON SMALTATO ESTERNAMENTE ED INTERNAMENTE CON VERNICI EPOSSIDICHE SPESSORE MINIMO 300 MICRONS
300 11901163 259 ' 350 3 PARTICOLARE ATIENZIONE ALLE (22) TUBAZIONE DI PROGETTO PEAD #200 PN16 / PARTICOLARE SCARICO DI _FONDO
E— _l © Eggggﬁémg- L:r;%\\' F’LS\QCLRE'T/I\;AFEEH : (23) MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO FLANGIATO ¢150 PN10 + 2 RIDUZ. 7' #150-$200 AISI 304 + 2 FLANGE ¢150 PN10 AlSI 304
10 (:)— N N I I N N N A N I A A N I I AN N A NS FINESTRATURA PER INGHISAGGIO
. DELLE SOLETTE) CHE RISULTANO IN (24) N.3 VALVOLE A VOLANTINO CON COMANDO MANUALE DN 200 PN10 CORPO IN ACCIAIO INOX, PARATOIA IN ACCIAIO INOX YRR YRR R4 R YRR YRR R TUBAZION], IN. ACC. INOX AlSI 304 TRONCHETTO DN80
| : | — QUALUNQUE MODO COLLEGATE E/O @ DOPPIA TENUTA VITERIA ACC. INOX CLASSE 8.8 — CORPO CON FORI FILETTATI SASANSSEANER SIS SN AN AN NN AN NN AN AN NN AN AN SN hilieivErnd! Eotl St o4 — N ACC. inox
S CONNESSE AL POSIZIONAMENTO E STACCO 3/4" PER N.1 TRASMETTITORE DI PRESSIONE 4/20 mA
= & : o ALL'INSTALLAZIONE DELLE NUOVE OPERE @ / / , BASAMENTO GIUNTO IN ACCIAIO_INOX
‘ I Eg ELETTROMECCANICHE, OPERE DI STACCO 17 INOX + SFERA INOX + VALVOLA NON RITORNO 1 ff\lNCIJ-:)I(_LgADISA-Il-_E[)'\IAgII::AAT _Pé;g,h%amo
PDOELOOG @)+ - Ao ARATOIE, (27) TRONCO-CONO INOX AISI 304 FLANGIATO DN150—DN200 DI TUBO PASSANTE
A—J—L COLLEGAMENTI ELETTRICI, PASSAGGIO DI (28) TRONCO—CONO INOX AISI 304 FLANGIATO DN150—DN200
B s o CAVI E QUANT'ALTRO, AL FINE DI
3100 23) ®, S DETERMINARNE ESATTAMENTE LE (29) SCARICO DI FONDO TRONCHETTO INOX DN8O + GIUNTO INOX + VALVOLA A CLAPET DN8O GIUNTO_WATER—STOP
| M DIMENSIONI PER IL CORRETTO
7—v”'_'_“ POSIZIONAMENTO E/O INSTALLAZIONE A (30) MISURATORE DI LIVELLO AD ULTRASUONI PER LA MISURA SENZA CONTATTO DEL REFLUO PARETE IN CA VALVOLA CLAPET DN8O
| | PERFETTA REGOLA DELL’ARTE. =
CHIUSINO CON TELAIO GS 500-7 CHIUSING CON TELAIO GS 500.7
D400 DIM. INT. 800x700 mm CHIUSINO CON TELAIO GS 500-7 D400 DIM. INT. 800x700 mm i
D400 DIM. INT. 1060x700 mm AL
GRIGLIA ANTICADUTA
PRFV SU TUTTE LE
.C.+%05.73 APERTURE P.C.+305.73 TUBAZIONI IN ACCIAIO INOX AISI 304 PROGETTO ESECUTIVO
l +14.30 ) : : N _ A
S N o XXX XXX
= QW){ g DN Diametro Diametro Spessore Peso/m
ol / Diametro in esterno [mm] [kg/m]
% nominale pollici [mm]
b [F
n 8
1300 = 800 400 200 1100 fioull - . .
= - | GRIGLIA ANTICADUTA &0 | e | 5 | aw Lavori di collettamento di alcune tratte di
MISURATORE ? 17 @@@ PRFV SUALE'FI;I'_ILEJFIEIE 4 . ) .
DI LIVELLO 100 " 114.3 3 8.39
‘ rete fognaria del Comune di Losine (BS)
q 125 5” 141.3 3 10.43
N.3 CAVIDOTTI DE90 26)(10N11X12)113 150 5 168.3 3 12,46
- POTENZA POMPA 1
- POTENZA POMPA 2 = "
oA 09 Z 7 +304.19 X 200 8 219.1 3 16.30
N . il v 250 10" 273 3 20.38
+303.85 @ 520 59 +303.83 +303.85 300 12" 3239 3 24.20
. Al NS
5 | 350 14" 355.6 4 35.35
= // COMMITTENTE:
1 ™ LLLLLLL L Ll L [ L L L L 400 16" 406.4 5 50.45

4 - - . <7 g 4 " L - . e s L ie = -
450 18" 457.2 5 56.83 ﬁt Via Aldo Moro - 25043 B (BS)
S I V S E RVI ZI | D R “: T: +3(; 023/1951125 re::x +39 0364/1951945

2 7 . . _ 500 20" 508 5 63.22 VALLE CAMG NlCAsﬂ siv-sri@gigapec.it - www.sivsrl.eu
550 22” 558.8 5 69.60
L] e e e
N A
§ MINIMUN WATER LEVEL | 1 — I I 1 I I 1 650 26" 660.4 5 82.37 3
+302.33 26.8cm ‘ ‘ ‘ ! +3oi33 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
:’ 700 28" 711.2 5 88.76 2
2 2 800 32" 812.8 5 101.52 1
REV. DATA OGGETTO DELLA MODIFICA REDATTO CONTROLLATO
900 36" 914.4 5 114.29
‘ ‘ TAVOLA: OGGETTO: DATA:
300 | 300 2500 300 |_300 1000 40" 1016 5 127.06 Settembre 2023
' ' 300 | 300 | 2500 |_300 | 300
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